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BNQ 3624-115/2016-04-11  Tuyaux et raccords en polyéthylène (PE) pour le drainage des sols et 
des fondations 

Numéro du certificat : 

Date de délivrance : 

Date d’expiration : 

3908 

2025-03-24 

2027-03-31 

 

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT. 
 

 

TUYAUX FLEXIBLES DE FORME ANNELÉE 

Diamètre, mm Type1 

100 1, 2 et 3 

NOTE 1 - Il n’y a pas de marque de commerce pour les tuyaux de drainage souterrain. Excepté pour la marque de 

commerce MEGA 3, 100 mm, type 3. 

1 : non perforé. ⎯ 2 : perforé (1,0 mm à 2,0 mm). ⎯ 3 : perforé (supérieur à 2,0 mm). 

 

RACCORDS DÉSIGNÉS COMPATIBLES AVEC LES TUYAUX CERTIFIÉS 

Diamètre, mm Appellation Code produit Fabricant 

100 Manchon intérieur 1M0040 Soleno 

100 Manchon fendu 2M100F Soleno 

Note. ⎯ Les raccords désignés ne sont pas des raccords certifiés par le BNQ. Par contre, le BNQ soumet les raccords désignés aux essais 
exigés pour s’assurer de leur compatibilité avec les tuyaux certifiés. 

 
 

HISTORIQUE 

Date Description de la modification 

2021-03-17 Délivrance du certificat. 

2021-12-20 Modification du certificat : ajout du raccord désigné 1M0040. 

2023-03-27 Renouvèlement du certificat. 

2025-03-24 Renouvèlement du certificat. 

 
 
 


